Bensheimer Kirchberghduschen 1845 / 1906 - Kartonmodell im Maf3stab 1:100 zum Ausdrucken und Selberbauen (DIN A4-1209)
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Bensheimer Kirchberghduschen 1845 / 1906 - Kartonmodell im Maf3stab 1:100 zum Ausdrucken und Selberbauen (DIN A4-1209)

Bauanleitung

Kleben Sie die Seitenteile 1 und 2 an die Riickwand 3. Achten Sie darauf, dass alle Teile

fluchten und die Sockelleiste auf gleicher Hohe liegt. Kleben Sie nun das Bauteil 4 in die

zuvor gebaute Teilfassade. Auch hier auf die Ausrichtung achten. Kleben Sie nun den Giebel ﬂ

5 auf die Fassade. Schneiden Sie nun die Fassaden-Friese aus, ritzen Sie diese an und :

knicken Sie sie, wie rechts gezeigt. Jetzt missen Sie sich fir die Variante 1845 oder 1906 m*' Bilder der Variante 1845

entscheiden. Knicken Sie alle Bauteile, egal fir welche Variante, zu rechtwinkligen Kasten:
1845 — Sie bendtigen die Teile 7, 8, 9 VL, 9 VR, 9 HL und 9 HR; 1900 — Sie bendtigen die
Teile N 7, N 8, 9 VL, 9 VR, N 9HL und N 9HR. Beginnen Sie mit den Teilen 7 bzw. N 7 an
der Front. Montieren Sie nun die Teile 9 VR und 9 VL sowie 8 bzw. N 8. 1845: Montieren Sie
fir die Variante 1845 die Teile 7 und 9 HL und 9 HR. 1906: Montieren Sie fir die Variante
1900 die Teile N 7 und N 9HL und N 9HR. Nun kommt das Dach dran. Auch hier miissen Sie
zwischen den beiden Bauzustanden unterscheiden! Schneiden Sie nun das Bauteil 16 am
auleren Rand aus. Ritzen Sie die mittlere Linie an und knicken Sie das Bauteil prazise.
Bestreichen Sie das Innere des Bauteils gleichmaRig mit Klebstoff, falten und verkleben Sie
es und schneiden Sie es aus. Bei der frilhen Variante miissen Sie das Rechteck an den
Pfeilen bis zur ersten Naht der Dachbleche heraustrennen. Nach dem Trocknen ritzen Sie
die Mittellinie an und knicken Sie das Bauteil zu einem Dach.

(Entwurfsmodell)
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Kleben Sie es nun auf die Fassade. Achten Sie darauf, dass bei der friihen Variante der ausgeschnittene Teil des Daches biindig mit Die Treppe Die Saulen
der Fassade abschlieBt und zudem dass alle Abstdnde des Daches =zur Fassade symmetrisch sind.

Beginnen Sie nun mit dem Bau der Treppe: Bei den Treppenstufen (6c) stechen Sie zuerst die Linien, die mit einer schwarzen
Knickmarkierung versehen sind, mit einer spitzen Nadeln durch. Drehen Sie das Stiick Papier um und ritzen Sie auf der Rickseite die
Linien an, die sich durch das Verbinden der durchgestochenen Punkte mit einem Lineal ergeben. Drehen Sie das Bauteil nun wieder
um und ritzen Sie nun die Linien auf der Vorderseite an, die mit einer weilen Knickmarkierung gekennzeichnet sind. Knicken Sie die
Treppen (6¢) wie eine Ziehharmonika. Achten Sie darauf, wo oben (0) und unten (u) ist. Kleben Sie Stufen (6c) an die Treppenfront
(6a). Gehen Sie prazise vor b(biindig) und achten Sie auf o/u. Kleben Sie nun die Teile 6b an die Treppen. Gehen Sie prazise vor
(bundig). Kleben Sie nun die Treppe an die Fassade. Achten Sie darauf, dass die Treppenfront mit der Terrasse bundig abschlief3t. Das
Gleiche gilt fur die Treppenstufen. Verkleben Sie auch die Treppensockel mit dem Fassadensockel. Achten Sie auf eine prazise
Ausrichtung.

Die Basis

Die Saulen: Schneiden Sie die Bauteile 10 (insgesamt 8 Stiick) und 11 groRziigig aus dem Bogen aus. Ritzen Sie die Linien der
Bauteile 10 an und schneiden Sie dann die Teile aus. Schneiden Sie die 4 Saulen einzeln aus. Falten Sie nun alle Bauteile 10 zu
kleinen rechteckigen Kastchen. Hierzu empfiehlt sich Weillleim, da dieser schnell aushartet und die Sockel versteift. Rollen Sie die
Saulen vorsichtig vor, kleben Sie die Klebelaschen 11a an die inneren Langsseiten der Saulen und verkleben Sie diese dann zu langen
Zylindern. Kleben Sie nun alle 4 Saulen an ihre Positionen, nachdem Sie diese vor der Montage auf ihre Lange Uberprift haben.
Gegebenenfalls missen Sie diese vorher in der Lange anpassen. Kleben Sie die Saulen zuerst unten an, richten Sie diese auf den
Sockeln aus. Nachdem diese angetrocknet sind, kleben Sie die Saulen oben an und richten sie diese aus. Gehen Sie sorgféltig vor.

Der Turm - nur fir die 1845er Version - besteht aus den Bauteilen 17, 18, 19 und 20. Schneiden Sie alle Bauteile aus und ritzen Sie die
Laschen und Kanten (17 / 18) an und biegen Sie diese um. Verfahren Sie beim Turmdach wie beim Dach des Haupthauses, schneiden
Sie es aus, biegen Sie es und verkleben Sie es stumpf. Kleben Sie die Teile 17 und 18 zu einem Rechteck. Montieren Sie das Dach
(19). Montieren Sie den Fries (19). Dieser muss in der Lange angepasst werden. Kleben Sie bei der 1845-Variante den Turm an die
Fassade des Haupthauses. Achten darauf, dass dieser Uberall bindig anliegt, die Sockel auf gleicher Hohe sind.

Schneiden Sie fir den Unterbau (das Gelande) die Bauteile 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 aus. Ritzen Sie die Laschen an und
biegen Sie diese um. Kleben Sie zuerst den auReren Rahmen auf die Grundflache. Achten Sie darauf, dass alles biindig verklebt wird.
Montieren Sie nun ,das Innenleben” und achten Sie darauf, dass Sie sich genau an die Linien halten, damit spater das Gebaude in die
Offnung passt. Schneiden Sie das Bauteil 23 aus und farben Sie die Kanten entsprechend. Achtung! Bei der Variante 1845 muss der
hintere Teil des Ausschnitts weiter ausgeschnitten werden. Die weillen Flachen an den Linien anritzen und knicken. In der Variante
1845 das Bauteii an der gestrichelten Linien herausschneiden. Kleben Sie die Grinflache prazise auf.

Die Feinheiten: Das Plumpsklo befand sich in der Version 1906 hinter dem Haupthaus; etwas weiter weg, als auf der Modellflache
moglich. Schneiden Sie die Teile 32 und 33 aus, farben Sie die Kanten ein und montieren Sie das Ganze zu einem Hauschen. Die
Fahne... fur das Kirchberghduschen ein ganz besonderes Merkmal: Fahne gehisst, bedeutet: Herzlich willkommen!!! Heute kommt die
Bensheimer Fahne zum Einsatz aber auf dem historischen Foto von 1906 kommt die Fahne des Kaiserreiches zum Einsatz und kann
zusammen mit den Figuren zu einer authentischen Modellbauvariante gestaltet werden. Schneiden Sie die Teile N 14c (N 14 oder
N14b), N 34 und N 35 aus. Farben Sie die Kanten der Fahne ein. Rollen Sie N 35 solange bis es als diinne Stange in Form bleibt,
fligen Sie dann Klebstoff hinzu und rollen Sie erneut. Solange der Klebstoff der gefalteten Fahne noch frisch ist, kdnnen Sie ,Schwung®
in die Fahne bekommen. Montieren Sie die Fahne und kleben Sie diese auf die Markierung vor dem Hauschen. Bei der Variante von
1906 sind Metalltiren und Fensterladen zu montieren: N 12 und N 13 ausschneiden, umklappen und verkleben und dann Einzelteile
ausschneiden. Kleben Sie zuerst die Fensterladen an die Fenster. Erst dann kleben Sie die Tirladen auf, die die Fensterladen
Uberlappen. Die Treppengeldnder kénnen nur einfach ausgeschnitten werden, es kdnnen mit einem scharfen Skalpell auch die
Zwischenrdume entfernt werden oder — falls Sie die Mdglichkeit haben — auch mit einem Laser-Cutter die kompletten Bauteile
angefertigt werden. Achten Sie hier auf die zwei Bauvarianten. Kleben Sie dann die Figurengruppe (21 a — h) zusammen und
positionieren Sie diese auf der Treppe. Den Fotografen nebst Stativ und Kamera (21 j und 21 i) bitte nicht vergessen. Die Variante
1845 erhalt auf der Turmspitze noch eine Zahnstocherspitze und die Fahne 15. Das war's!
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